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TPV 
ZINKPOS
Z100 
Pantalla: Capacitiva 15,6”

Procesador
Intel® J6412 - 2.6Ghz

Placa industrial
J6412 Quad Core 2.0GHz

Puertos
USB, COM, VGA, LAN, Audio

Sistema Operativo
Windows 10 / 11

Este terminal de Zinkpos se caracteriza por su originalidad 
y elegancia. Fabricado en aleación de aluminio, consta de 
un estable pie y una ultra-delgada pantalla panorámica de 
15,6 pulgadas y tan sólo 10 milímetros de grosor.

El TPV puede configurarse con pantalla simple o doble 
pantalla para cliente, disponible en diversos tamaños.

Su bonito diseño hace que sea ideal para negocios que 
requieran un cuidado especial de su imagen, sin 
menospreciar su potencia ya que viene equipado con 
procesador J6412 y 4GB de RAM.

Display: 15.6” LED True Flat Screen
Resolución: 1366*768
CPU: Intel® Celeron J6412
Puertos: USB, COM, VGA, LAN, Audio
Memoria: DDR4 4GB
Disco: M100-128GB MSATA
Ethernet: 10M/100M/1000M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lector de tarjeta: Track 1 & 2 & 3
Segunda Pantalla: 9,7 pulgadas 
Segunda Pantalla: 11,6 pulgadas
Segunda Pantalla: 15,6 pulgadas  

ACCESORIOS Y OPCIONES

2 años de garantía

GARANTÍA

15.6”

CAPACITIVA
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ESPECIFICACIONES

Placa
Procesador
Memoria RAM
Chipset
Gráfica

PANEL TÁCTIL

Pantalla
Tecnología

Brillo
Resolución
Ángulo de ajuste

MEMORIA

SSD
RAM

DIMENSIONES

Medidas equipo
Medidas de la caja

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

J6412 Quad Core 2.0GHz
Intel® Celeron J6412
4GB (Ampliable 8GB)
Intel HM65 (URT) Chipset
Intel HD Graphics card

15.6" - LED backlight
Flat Capacitiva
(10 puntos multitáctil)
3000:1 Contraste, 350cd/m2 Brillo
1366*768
80 a 130 grados

M100 · 128GB / 512GB
DDR4 - 4GB / DDR3 - 8GB

38.6cm*26cm*36.4cm
44.5cm*33cm*45cm (8.25KG)

DC 12V,5A Adaptador

PUERTOS I/O

USB
Serie
LAN
VGA
AUDIO

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura de trabajo
Almacenamiento
Humedad de trabajo
Almacenamiento

CERTIFICADO

EMC y Security

COMUNICACIÓN

Wireless LAN

OPCIONES

Procesador
Puerto
Sistema Operativo
MSR
Segunda pantalla

6×USB
2
1×10/100/1000 Mbps Ethernet
1
E/S

-10ºC a 40ºC
-20ºC a 60ºC
20% a 80%
20% a 90%

CE, FCC, RoHS, CB, CCC

Opción

Intel i5
HDMI
Android
Track 1&2&3
9.7'' , 11,6” o 15,6'' con LED backlight 

DIMENSIONES
PACKAGING
PESO
SISTEMA OPERATIVO
GARANTÍA

386cm*260cm*364 mm
445*330*450 mm
8.2kg
Windows 10 / 11
2 años

especificaciones
técnicas
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